
QDD10L
電動歩行式牽引車1.0T
リチウムイオンバッテリーと充電器搭載の一体型デザイン。
パワフル牽引力。
快適な操作性。
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リチウムイオンバッテリーと充電器搭載
の一体型デザイン：

パワフル牽引力：

快適な操作性：

特徴

EPのリチウム技術に基づき設計された、
20Ahリチウムイオンバッテリー、および
100-110V電源で充電可能な車載充電器を
標準装備。

上り勾配3°の坂道でも1000kgの貨物を牽引す
ることが可能。

滑りにくい直径250mmの空気入りゴムタイヤ
を採用し、高い安全性を確保。 ハンドルおよ
び牽引装置の高さを調節でき、快適な操作が
可能。



QDD10L
電動牽引車1.0T

製造メーカー EP
モデル 
パワーユニット リチウムバッテリー
作業タイプ 歩行式
負荷容量  Q t 1.0
定格牽引力 F N 200
   ホイールベース y mm 320

車両重量（バッテリー込）   kg 120
    kg無負荷時　車軸荷重、駆動側/ロード側     95/25

タイヤ　駆動ホイール/ローディングホイール 
タイヤサイズ  駆動ホイール（径×幅）   mm 2xФ250x85
タイヤサイズ  ローディングホイール（径×幅）   mm  2xФ75x32 
タイヤ数   駆動ホイール/ローディングホイール   mm 2+2

操縦位置の高さ   最小/最大
       

h14
mm

965~1040~1130 mm
全長

トラック幅、前(ドライブ側）

l1 1200~1260~1290
mm全幅 b1/b2 520~540~570~600~630~660

仕様  

重量

タイプ、シャーシ

外形寸法

性能  

ドライブ

その他

   最大走行スピード　負荷時/無負荷時 km/h 3.5/4.0
牽引力、負荷時/無負荷時      N 200

     N 650最大ドローバープル　負荷時/無負荷時
最大登坂能力　負荷時/無負荷時    % 3/16
ブレーキ  電磁式

機械式

 

駆動モーター定格出力(60分)
最大許容バッテリーサイズ
バッテリー電圧

   　　　 kW 0.4
     mm 196x165x175
 
  

V/Ah 24/20
バッテリー重量 kg 5.4

駆動制御   DC

ドライバー耳位置のノイズ
    

<74

※上記諸元値は標準モデルのもので、事前通知なく変更されることがあります。
    

ｄB

  

 

 

QDD10L

   mm  428 
   mm 217

 
トラック幅、後(ローディング側）

b10
b11

牽引カップリング、タイプDIN 15170

ステアリングタイプ

ゴム

フック式
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